
Registro de vazão que se ajusta às variações de pressão, 
regulando a vazão do ar e mantendo-a constante, 
garantindo assim as especificações e os cálculos de 
projeto, independentemente da diferença de pressão 
registrada. Dispensa o uso de dispositivos elétricos ou 
pneumáticos para seu acionamento. Disponível em 
cinco modelos (veja a tabela para dimensionamento).

A vazão do ar é obtida por meio de um registro 
regulador controlado por molas. Quando a diferença 
de pressão aumenta (o que resulta em vazões maiores), 
o KVR fecha o registro e consome parte desta pressão 
para que a vazão do sistema seja mantida em nível 
constante – e vice-versa. O regulador opera na faixa de 
pressão entre 50 Pa e 250 Pa.
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CURVA DE VAZÃO

D1 D2 L

KVR 100 96 93 55

KVR 125 120 117 86

KVR 160 148 145 91

KVR 200 195 190 91

KVR 250 245 235 120

MEDIDAS

MODELO

Referência (exemplo): MultiVac – KVR 250

D1
L

D2
KVR 100

D1

L

D2
KVR 125 A 250

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

Registro de vazão KVR 
usado para insuflamento

Registro de vazão KVR 
usado para exaustão

O registro de vazão constante pode ser instalado  
no duto na vertical ou na horizontal para atender  
as funções de insuflamento ou exaustão do ar.  
Veja a ilustração.

DIMENSÕES
(mm)



VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA
para exaustão ou insuflamento de ar 

KVR
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KVR 160 – 180 a 300 m3/h
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KVR 125 - 100 a 180 m3/h
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KVR 200 – 300 a 500 m3/h
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KVR 250 – 500 a 700 m3/h
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